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| PROPRIETES

Colle thixelropigue: conviant pour les applications verficales « obtient dé&ja un tlers de ses propriétés
finales aprés deux heuras (3 20°C) - effet remplissant: stant expansive, cetle colle a un effet remplissant,
mais dans cette applicalion sa forca d'adhérence diminue - résistante 4 l'eau, aux scides dilués et aux
solvants (ne résiste pas aux ocides oxydaats, p.ex. & l'acide nitique) - nataque pas les matériaux
auxquels clie est appliquée - propriétés uniquas de résistance au cisaillement. '

MODE D'EMPLOIL

Las surfaces & encofier doivent atre exempts de toutes poussieres et souillurss; si nécessalre les
dégraisser {par exemple 4 I'zide de Rectavit “Dissol” ou d'acefone.) Les matériaux non poreux doivent
parfois &tre randus rugueux, Assembler endéans tas 30 min. sulvant Pencollage. Empacher tout
glissement des parties assemblées. 1 est parfois nécessaire de samer l'agsemblage, ce qui augmente sa
solidité finale.

Attenfion: une des deux surfases doit atre poreuse.

DONNEES TECHNIQUES .

= Viscosité : pate thivotroplgque - Temps cuvert: . max 30 min

- Btat physique : pate thixotopique ~ Temp de fravail : +5°C & +35°C
-Teneur en matiére solide :  £100% - Résistance & rhuidité : norme D4 EN 204
- Qdeyr: faible - Résistance & Ja chalewr : de «30°C a +100°C
- Point d'éclair : > 100°C - Couleur: transparent
-Temp. d'auto-inflammallon ;-

« Masse gpecifique : ca. 1.1 giem?

- Pression : min. 4.5 kg/em?

Presser ou marteler augmenta la salidiié finale
- Résistance aux agents chimigues @ une liste détaiflée peut dtre obtenu sur demands
- Temnps de durcissement :  dépend de (a température et de Fhumidité du substrat, ainsi que de
répaisseur de ja chouche appliquée :
- de 15°C 4 20°C ; = en 2 heurss maniable
-a105C % en 3 heures maniable
-aprés 24 heures + 30% de son adhérence firmle, en ¢as de joini de
collage mince
- Nattoyant : Rectavit ‘Dissol ou acetone

'DONNEES DE SECURITE -

Contient * diphenylmethane~4-4-diisocysnale, isomares &1 homologues. Contient des isodvanates, Volr les
rgcommandations du fabricant, ]
Fiche da sacurité @ disponible sur derhande

| TRANSPORT ET STOCKAGE
Transport : pas de fimitations
Consarvation 1 an, dans 'emballage. d'origine intact et non ouvert et sous des conditions normales
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