PROGRAMME D’ENTRETIEN

HN 43. « Ménestrel »

* Constructeur ...,
* Propriétaire ...,
* Type d'aéronef (GSAC) : ...,
* N° de SEPiI€ i .o
* Type de moteur : .......ocoovreereenecnneceeneens

* Type d'Hélice i ...

Date de dépot ala DGAC ¢ ..o,

Visa du GSAC :

----------------

---------------
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HN 433 MENESTREL

Programme de Maintenance Date : |
Ne Descriptif de I’inspection
A Groupe hélice 50 | 100 OBS
' ANN
1 Inspection des pales pour criques et chocs. X X
2 Inspection du coéne et contre-plaque pour criques et| X X
fixations.
3 Inspection des boulons de montage de I'helice. X X
B Groupe Moteur 50 | 100 | 200 | OBS
1 Enlever le capot moteur et inspecter les fixations moteur. X X
2 Vérification générale du moteur : boulons, écrous, vis| X X
manquants ou perdus et controle de la corrosion.
3 Nettoyer et contrdler le capot pour les fissures ou| X X
déformation et perte ou manque de fixations.
4 Inspecter fils de sureté, les toles de refroidissement,| X X
I’allumage et durites.
5 | Nettoyage filtre a air et bougies. X1 X
6 |Inspection de la pompe a huile (Toutes les 50 heures) X X
7 | Vérifier le jeu des culbuteurs. X X
8 Inspection du filtre a air (Toutes les 50 heures ). X X
9 |Changement d’huile (2,1/4 | ) & changement du filtre a| X X
huile ( Toutes les 50 heures ).
10 |Controle visuel général de I’ensemble et des connections| X X
( Toutes les 50 heures ).
11 |Inspection et graissage des cdbles de commande ( Toutes| X | X
les 50 heures ).
12 |Inspection du systéme de carburant pour les fuites et| X X
abrasion ( Toutes les 50 heures ).
13 | Nettoyage du filtre a essence ( Toutes les 100 heures ) X
14 |Inspection du systéme electrique pour défectuosité et| X X
étanchéité ( Toutes les 50 heures ).
15 | Vérifier avance allumage, controler declic magneto. X X X
16 | Vérifier la compression ( Attention : uniquement sur X
moteur froid ).
17 | Changer les bougies. X




MENESTREL HN 433

Programme de Maintenance Date
N° Descriptif de I’inspection
B Groupe Moteur 50 100 [200 |500
18 | Contrdler le jeu de papillons des carburateurs.
19 |Inspecter les tubes de sortie d’échappement, connections. X X
20 | Vérification du bati moteur et supports (défaut de criques) X X
21 |Inspecter les Silentblocs ( remplacer si nécessaire ). X X
22 |Inspecter les joints / bagues de la cloison pare feu.
23 | Vérifier et remplacer éventuellement les visses platinées de X
la magnéto.
C ' ~ Groupe Cabine 50 | 100 { OBS
1 Inspecter la verriére, verrouillage, pour dommages X X
fonctionnement et sécurité.
2 Inspection des siéges, ceintures de sécurité, leurs fixations, | X X
écrous, vis, goupilles et boulons de sécurite.
3 Inspecter le fonstionnement du trim. X X
4 Contrdler le bon fonctionnement des palonniers. X X
5 Inspecter les freins : Fonctionnement et réglage. X X
6 Contrdler le débattement de la profondeur et des ailerons. | X X
7 Inspecter le manche, ses supports et fonctionnement. X N
8 Inspecter les instruments, les fils électriques et fixations. X X
g Contréler le fonctionnement du robinet de carburant. X
10 |Inspecter le fonctionnement et I’€tat des aerateurs X
11 |Controler ’état des conduits d’essence (remplacer si X
besoin) ‘
D | Fuselage et empennage 50 | 100 | OBS
1 Inspecter batterie et boitier de batterie. X X
2 |Inspecter I'installation électrique. X X
3 Inspecter fuselage et empennage. X X
4 Inspecter les cables de direction. X X
5 Inspecter gouverne direction, charniéres, boulons de X X
charniéres et guignols (remplacer boulons si nécessaire).
6 Inspecter le trim, charniéres et boulons (remplacer sij] X X

nécessaire).




MENESTREL HN 433

Programme de Maintenance Date
7 Inspecter la dérive. X X
8 Inspecter le stabilisateur horizontal et élevateurs. X X
9 Inspecter les guignols de dernive. X X
10 | Inspecter tous les cables de controle, les tubes tire-pousse| X X

et leurs attaches, leur total débattement, ['usure au
frottement.
11 Veérifier réservoirs de carburant, fuites et raccords. X X
E Groupe Aile 50 | 100 | OBS
1 Inspecter le bord d’attaque. Vérifier qu’il n’y ait pas| X X
d’impact.
2 Inspecter aile et les saumons, tube pitot, trappes de| X X
visite..
3 Inspecter les commandes d’ailerons,cables, guignols.. X X
4 Inspecter les points d’attache bord d’attaque et bord de| X X
fuite aile / fuselage et leurs fixations.
LR “.'E;Tﬁi‘n?-d’:i&érx‘;issage 30 | 100 OBS
1 Inspecter pneu, roulement et axe toutes les 50 heures. X X
2 Train classique : inspecter le support de I'axe de la roue| X X
arriére.

3 Inspecter une crique éventuelle de la lame arriere. X X

4 Inspecter, nettoyer et graisser le mécanisme de la roulette| X X
de queue.

5 Inspecter le montage du train principal : visserie et usure| X X
du pneu.

6 | Controler I’alignement du train principal. X X

7  |Inspecter les pneus du train principal : coupures ou usure| X X
excessive.

8 Vérifier la pression des pneus du train principal. X X

9 Tain d’attérissage : vérifier qu’il n’y ait pas de criques, de X
corrosion ou de boulons cassés.

10 | Controler I’état des circuits de frein (cables). X

11 Enlever les roues : nettoyer, controler I’axe, qu’il ne soit X
pas voilé.

12 |Contrdler I'usure de la garniture de frein et 'usure des X

tambours.




